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REDDY, c’est 100% belge !

REDDY, 1007 Belgisch!

1948 :

Raymond HEEREBOUT, héros belge de la résistance (*), démarre
une activité de fabrication de matériel électrique 8 BRUXELLES.
Il utilise son nom de code dans la résistance : REDDY.

(*) Prisonnier politique, Médaille de la Résistance, Croix de guerre 1940
avec palme, Chevalier de I'Ordre de Léopold Il avec palme, Officier de

I'Ordre de Léopold Il

Raymond HEEREBOUT, Belgisch verzetsheld (*), start een bedrijf
van electrisch materiaal in BRUSSEL. Hij gebruikt hiervoor zijn
codenaam in het verzet: REDDY.

(*) Politieke gevangene, Medaille van de Weerstand, Oorlogskruis 1940
met palm, Ridder in de Orde van Leopold Il met palm, Officier in de Orde
van Leopold II.

1960 :

REDDY s'installe a Lillois (Brabant-wallon), devient expert
en injection plastique et met au point un atelier d'injection
automatisé.

REDDY verhuist naar Lillois (Waals-Brabant), word
expert in spuitgieten van kunststoffen en ontwikkelt een
geautomatiseerde werkplaats.

1981 :
Création de la Société Anonyme REDDY.

Stichting van de Naamloze Vennootschap REDDY.

1996 :

Gendre de Raymond HEEREBOUT, alias Reddy, Christian
ROUANET prend la direction de la société et lui donne un nouvel
élan.

Schoonzoon van Raymond HEEREBOUT, alias Reddy, Christian
ROUANET neemt de leiding van het bedrijf over en geeft het
een nieuwe impuls.

2009 :

Inauguration de la nouvelle usine REDDY a Seneffe (Hainaut) :
Production en continu 24h/24h. REDDY maintient sa production
en Belgique depuis l'origine.

Inhuldiging van het nieuw gebouw REDDY in Seneffe
(Henegouwen) : 24u/24u doorgaande productie.
REDDY handhaaft de productie in Belgié vanaf het begin.

REDDY, a la pointe de linnovation
REDDY, aan de top van vernieuwing

Breveté en 2007 :

Les cadres-réhausseurs REDDY sont modulables et
superposables a volonté et offrent une solution technique
pour I'électricien dans de nombreux cas.

Patent in 2007:

De nivelleringskaders REDDY zijn modulair en stapelbaar
naar wens, en bieden een technische oplossing aan voor de
electriciens in vele gevallen.

Breveté en 2012 :

Les boites d’encastrement étanches B45+/B65+ permettent
d'améliorer I'étanchéité des batiments dans le respect des
réglementations PEB. Injectées en matiére recyclée, elles
ont recu le prix PLASTIWINNER 2014 décerné par le cluster
Plastiwin.

Patent in 2012:

De luchtdichte inbouwdozen B45+/B65+ verminderen
energieverlies conform de EPB-reglementering voor
energieprestatie van gebouwen. Gespoten in gerecycleerd
materiaal hebben deze de prijs PLASTIWINNER 2014
ontvangen van de cluster Plastiwin.

Breveté en 2013 :

Le support de fixation 3475 permet de fixer avec vis tous
les modeéles de blochets REDDY par le cété ou par le
fond (constructions en bois, cloisons creuses, isolation par
I'intérieur).

Patent in 2013:

Door middel van de muurbevestiging 3475 kunnen alle
modelen inbouwdozen van REDDY van de zijkant of de
onderkant vastgevezen worden (houten constructies, holle
wanden, binnenisolatie).

L'usine REDDY, un bel exemple d'efficacité énergétique

- la chaleur des machines est entiérement récupérée: un systéme intégré refroidit le processus de production et
alimente une pompe a chaleur qui assure le chauffage des batiments et de I'eau chaude sanitaire. Grace a cela, l'usine
ne consomme ni gaz, ni mazout et n'émet pas de CO2.

- le toit est couvert de panneaux solaires qui produisent jusqu'a 40% de I'énergie nécessaire.

REDDY in Seneffe : een mooi voorbeeld energie-efficiéntie

- De warmteafgave van de machines wordt volledig herbruikt: een ingebouwd systeem verkoelt de produktielijn en
voedt een warmtepomp die voor de verwarming van het gebouw en het warm water zorgt. Het bedrijf verbruikt dus
geen gas, geen diesel en zend dus ook geen CO2 uit.

- Het dak is bedekt met zonnepannelen die tot 40% van de nodige energie opleveren.

Een korte geschiedenis REDDY, aan de top van vernieuwing
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Boites d'encastrement universelles étanches a l'air
Luchtdichte universele inbouwdozen

4 Boites étanches avec vis - Luchtdichte inbouwdozen met vijzen

BOIT‘ES DI‘ENCASTR‘EM‘ENT ‘ETANC‘H‘ES A L.,AIR ZI)[(::IIO: 'gi;:ilr:‘le;:zzt:;reialreigz d;;:rz;&m;rg;ens\;rﬁans halogéne - Bevestiging van de schakelaar
LUCHTDICHTE INBOUWDOZEN REF  Model  ~» J Info

140 (14x10)
3419 B45+ 45mm 5600/pal.
Avec code & barres sur chaque piéce
3279 =i 45mm e Met barcode op elk stuk
4419 1 Display contenant 63x10 boites B45+ réf.3419
Display met 63x10 inbouwdozen B45+ ref.3419
Développement et fabrication en Belgique 3420 g 65mm 100 (10x10)
Ontwikkeld en gemaakt in Belgié 4000/pal.
Innovation brevetée par REDDY en 2012 32710 B65+ 65mm 30 Avec code @ barres sur chaque piéce
Innovatie gepatenteerd door REDDY in 2012 Met barcode op elk stuk
A obtenu le Prix PLASTIWINNER 2014 4420 . Display contenant 45x10 boites B65+ réf.3420
Heeft de prijs PLASTIWINNER 2014 ontvangen Display met 45x10 inbouwdozen B65+ ref.3420

Installation étanche a I'air (Réglementation PEB)
Luchtdichte installatie (EPB reglementering)

Connection de cébles et tubes étanche grace aux
membranes élastiques
Luchtdichte verbinding van kabels en buizen dankzij

elastische membranen Boites étanches sans vis - Luchtdichte inbouwdozen zonder vijzen

Fixation de linterrupteur par griffes. Sans halogéne - Bevestiging van de schakelaar d.m.v. klauwen.

Halogeenvrij.
REF Model S 10 Info
140 (14x10)
3421 B45+SV 45mm 5600/pal.
Assemblage étanche de plusieurs boites grace au joint d'étanchéité
Avec code a barres sur chaque piéce
Koppeling van verschillende inbouwdozen blijft luchtdicht dankzij een luchtdichte band 32729 | BAGISV|  4A5Smm 45 Met barcode op elk stuk
4421 1 Display contenant 63x10 boites B45+SV réf.3421
Display met 63x10 inbouwdozen B45+SV ref.3421
100 (10x10)
3422 B65+SV 65mm 4000/pal.
22730 BE5HSV 65mm 30 Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk
4422 1 Display contenant 45x10 boites B65+SV réf.3422
Display met 45x10 inbouwdozen B65+SV ref.3422

Couplage vertical étanche : entraxe 60mm Couplage vertical étanche : entraxe 71mm avec adaptateur
Vertikale luchtdichte koppeling: Vertikale luchtdichte koppeling:
asafstand 60mm asafstand 71mm met adapter

8 9
Elektrisch installatiemateriaal Elektrisch installatiemateriaal
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Boites d'encastrement universelles
Universele inbouwdozen

C € Avec 2vis disposées verticalement - Met 2 verticaal geplaatste vijzen

(
e

Fixation de linterrupteur par griffes ou par 2 vis disposées verticalement - Bevestiging van de

schakelaar met klauwen of met 2 verticaal geplaatste vijzen.

REF Model > 1 Info
250 (25x10)
0119 B45 45mm 5250/pal.
22674 B45 45mm 140 Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk
14 sacs Sac de 10 boites
32676 = 45mm 14 zakjes Zak van 10 dozen
42676 1 Display contenant 63x10 boites B45 réf.32676
Display met 63x10 inbouwdozen B45 ref.32676
250 (25x10)
0120 B65 65mm 3750/pal.
Avec code a barres sur chaque piéce
32675 RS0 65mm 100 Met barcode op elk stuk
10 sacs Sac de 10 boites
32677 BeS 65mm 10 zakjes Zak van 10 dozen
42677 1 Display contenant 45x10 boites B65 réf.32677
Display met 45x10 inbouwdozen B65 ref.32677

C€ Sansvis - Zonder vijzen

Fixation de linterrupteur par griffes - Bevestiging van de schakelaar d.m.v. klauwen.

REF Model -3 1 Info
250 (25x10)
0121 B45SY 45mm 5250/pal.
32678 B45SY 45mm 140 Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk
14 sacs Sac de 10 boites
32680 BEoSY 45mm 14 zakjes Zak van 10 dozen
42680 1 Display contenant 63x10 boites B45SV réf.32680
Display met 63x10 inbouwdozen B45SV ref.32680

250 (25x10)

0122 B65SV 65mm 3750/pal.
32679 B65SV 65mm 100 Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk
10 sacs Sac de 10 boites
32681 e 65mm 10 zakjes Zak van 10 dozen

42681

Display contenant 45x10 boites B65SV réf.32681
Display met 45x10 inbouwdozen B65SV ref.32681

Elektrisch installati

Matériel d'installation électrique
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Matériel d'installation électrique

Elektrisch installatiemateriaal

; Avec 4 vis - Met 4 vijzen
K@ e ,

Fixation de linterrupteur par 4 vis fournies (2 vis de 10mm et 2 vis de 25mm) .. Bevestiging van de
schakelaar d.m.v. 4 bijgeleverde vijzen (2 van 10mm en 2 van 25mm).

nnn REDDY .

REF Model ~3 N Info
2119 BASV4  45mm 2:;5(0'"/-::3)
32682 | BiswA | domm MO etbarcode op stk etk T
e s e NI SO
220 meseesmm SR
32683 B65V4 65mm 100 Avec code @ barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk

C€ Avec 2 vis disposées horizontalement - Met 2 horizontaal geplaatste vijzen

Fixation de linterrupteur par 2 vis de 25mm fournies - Bevestiging van de schakelaar d.m.v. 2

bijgeleverde vijzen van 25mm.

REF Model -3 1 Info
2121 B45VH 45mm 2:;5(02/?2? )
32686 B45VH 45mm 140 Avec code d barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk
32688 R 45mm 1:»422?(‘1225 ig: ‘?ae n1 ?Ob::ze:n
2122 B6SVH  65mm 2;705;2/?)’:3)
32687 | B65VH  65mm 100 a‘:cb?r’cd: d‘: 2:’)’:?( ::’chh"q“e piece
32689 @esvH esmm D doren
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Toutes nos boites peuvent étre combinées entre elles horizontalement et verticalement avec
un entraxe de 60mm ou 71Imm - Alle inbouwdozen kunnen horizontaal en vertikaal onder
elkaar gecombineerd worden met een asafstand van 60mm of 71mm

Couplage horizontal entraxe 71Tmm. Couplage vertical entraxe 60mm. Couplage vertical entraxe 71mm

Horizontale koppeling asafstand 71mm. Vertikale koppeling asafstand 60mm. (avec adaptateur).

Vertikale koppeling asafstand
71mm (met adapter).

Le dispositif de couplage commun permet de combiner entre elles des boites de
profondeur 45 et 65mm horizontalement et verticalement.

Het systeem van gemengde koppeling laat het toe inbouwdozen met een diepte van
45 en 65mm horizontaal en vertikaal te combineren.

C € Boites multiples entraxe 7Imm - Meervoudige inbouwdozen asafstand 71mm
g (]

Pour fixation par vis (boites équipées de 4, 6 ou 8 vis de longueur 25mm). Idéal pour le montage de
prises précdblées - Voor bevestiging d.m.v. vijzen (dozen geleverd met 4, 6 of 8 vijzen lengte 25mm).
Ideaal voor voorbedrade stopcontacten.

REF Model - 1.0 Info
32722 45mm 7w gﬁﬁ:&:iﬁiﬁﬁ? g;quteecl;‘;r:\i:'l met 4 vijzen
32723 45mm e g?iiets;l:ig:gep;:ttgﬁvr?;gzecii:p‘:ies 45mm met 6 vijzen
32724 4gmm 35 Viawodige iboowsos diepte 43mm met 8 vizen
32732 65mm o0 gﬁﬁ:@ﬁ&ﬁﬁﬁ: g;ec::tzcbl;::; met 4 vijzen
32735 65mm 20 g(r)iit:o‘:jgil:ep::kt;ggyénog‘s,?;:p‘t,: 65mm met 6 vijzen
32734 65mm 25 sizi:‘?oz:?gde“:rfllais\f:if:ossm;?ez::cégrxﬁ met 8 vijzen

Elektrisch installati

Matériel d'installation électrique
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Matériel d'installation électrique

Elektrisch installatiemateriaal

Séparateur - Afscheider

Assure une séparation des circuits dans un montage multiposte vertical. Compatible avec les boites
B45 et B65. Compatible avec l'adaptateur d’entraxe - Als een afscheiding nodig is tussen de circuits
in een verticale montage met meerdere posten. Bruikbaar met B45 en B65 - inbouwdozen, met of
zonder as-afstandadapter.

REF -~ 1 Info

2860 45/65mm 100 (10x10)

Avec code & barres sur chaque piéce

32707 45/65mm 20 Met barcode op elk stuk
Vis - Vijzen

REF L d 1» Info

2635 10mm 10sachets o het de 100 vis - Zakje van 100 vijzen
10 zakjes

2636 16mm 10 sachets | o het de 100 vis - Zakje van 100 vijzen
10 zakjes

2637 25mm 10sachets | o het de 100 vis - Zakje van 100 vijzen
10 zakjes

2638 38mm 10sachets o het de 100 vis - Zakje van 100 vijzen
10 zakjes

Meule-diamant - Diamantboor kroon

Diamétre et profondeur sur mesure pour le placement de nos boites B65 - De juiste diameter en
diepte op maat gemaakt voor onze inbouwdozen Bé65.

REF Model (%) 10 Info
Meule-diamant profondeur 82mm
3469 b 102mm g Diamantboor kroon diepte 82mm
SW12 Raccord hexagonal
3470 -M16 8mm L Hexagonaal houder
3471 8mm 1 Foret de centrage
Centreerboor
SDS Raccord SDS

3472 M16 gmm U SDS houder
Préconisations d'utilisation de la meule-diamant Aanbevelingen voor het gebruik van de
La meule-diamant 3469 est congue pour le forage a diamantboor kroon
sec de percements destinés au placement de boites De diamantboor kroon 3469 is ontworpen voor het
d’encastrement REDDY type 845 ou B65. droog boren van gaten bestemd voor het plaatsen van
Cet outil est destiné a étre entrainé par des perceuses REDDY inbouwdozen B45 of B65.
d’'une puissance minimale de 750 watts, Uidéal étant Dit gereedschap is gemaakt om te worden gebruikt met
situé entre 900 et 1000 watts. boren van minstens 750 Watt. Ideaal is een boor met
La vitesse de rotation conseillée devrait se situer aux een kracht tussen de 900 en 1000 Watt.
alentours des 2000 tours par minute. Une vitesse de Het aanbevolen toerental ligt rond de 2000
rotation jusqu'a 3000 tours par minute est possible. omwentelingen per minuut. Een toerental tot 3000
Les marteaux perforateurs sont & proscrire pour toeren per minuut is mogelijk.
Uutilisation de ce type d'outil. Dit type materiaal is niet geschikt voor het gebruik met

klopboren.

nnn REDDY .
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Cadres réhausseurs pour boites d'encastrement 60x60mm -
Nivelleringskaders voor inbouwdozen 60x60mm

Cadre permettant de rétablir une surface d'appui correcte devant une boite encastrée trop
profondément. Peut aussi étre utilisé pour augmenter la profondeur d'une boite. Compatible avec
les couvercles anti-platre et couvercles a pattes - Kader om een te diep ingebouwde doos correct op
het oppervlak te laten aansluiten. Kan ook worden gebruikt om de diepte van een doos te verhogen.
Bruikbaar met beschermdeksels of afdekplaten.

REF H 1» Info
Avec 2 vis de 16mm
2861 10mm looliexg) Met 2 vijzen van 16mm
En sachet individuel avec code a barres
32708 10mm 20 Individueel verpakt met barcode
Avec 2 vis de 25mm
2862 20mm ool Met 2 vijzen van 25mm
En sachet individuel avec code a barres
32709 20mm 20 Individueel verpakt met barcode

Assemblage de cadres multiples avec un entraxe de 60mm ou de 71mm
Koppeling van meerdere kaders met asafstand 60 of 71mm

Cadre double entraxe 60mm
Dubbel kader asafstand 60mm

Cadre double entraxe 71Tmm
Dubbel kader asafstand 71mm

Superposition des cadres a volonté : Possibilité de construire une
hauteur 30, 40, 50mm, etc.... boite avec un espace de

Opstapelen van kaders naar gelang : céblage supplémentaire

hoogte 30, 40, 50mm, enz.... Samenstellen van een doos
met bijkomende aansluitruimte

Adaptateur d'entraxe 71mm pour boites d'encastrement
71mm asafstand adapter voor inbouwdozen

Permet d'augmenter l'entraxe vertical de 60 mm & 71 mm. Compatible avec les boites de profondeur
45 mm et 65 mm - Om de verticale asafstand van 60mm tot 71mm te vergroten. Bruikbaar met 45mm
diep en 65mm diep inbouwdozen.

REF —> 1 Info

1480 11mm 100 En boite de 100 - 100 per doos

20 sachets Sachet de 6 adaptateurs d’entraxe

1484 imm 20 zakjes Zakje van 6 asafstand adapters

60 mm
71 mm

Matériel d'installation électrique Matériel d'installation électrique

Fixation murale pour boites d'encastrement
Muurbevestiging voor inbouwdozen

Fixation par le coté et/ou par le fond. Compatible avec les boites de profondeur 45 mm et 65 mm -
Vasthechten aan zijkant en/of bodem. Bruikbaar met 45mm diep en 65mm diep inbouwdozen.

REF 1 Info

3475 50

32718 20 En sachet individuel avec code & barres
Individueel verpakt met barcode

Utilisation sur boite étanche B45+/B65+
Gebruik op luchtdichte inbouwdoos B45+/B65+

Fixation de plusieurs boites

Bevestiging van meerdere inbouwdozen

Fixation par le c6té
Zijdelings vastzetten

Utilisation sur boite standard B45/B65
Gebruik op standaard inbouwdoos 45/B65

Fixation par le c6té Fixation par le fond

Zijdelings vastzetten Achteraan vastzetten

Fixation par le fond
Achteraan vastzetten

Elektrisch installatiemateriaal Elektrisch installatiemateriaal
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Couvercles pour boites d'encastrement
Deksels voor inbouwdozen

Couvercle a pattes - Afdekplaat

Utilisable avec toute boite d'encastrement de largeur 60mm - Bruikbaar met alle 60mm brede
inbouwdozen.

REF —> 1> Info

2723 71X71mm 100

Avec code & barres sur chaque piéce

32706 7ix7imm 20 Met barcode op elk stuk

Détectable avec le détecteur de couvercles DCR-2770

2773 7ix7imm 20 Detecteerbaar met radiofrequentie-detector DCR-2770

Couvercles anti-platre - Beschermdeksels

Protége la boite et les vis du platre lors du plafonnage. Avec languettes de repérage. Réutilisable
- Beschermt de doos en de vijzen tegen pleister bij het stukadoren. Met lipjes voor makkelijk
terugvinden. Herbruikbaar.

REF % 1 Info
Entraxe vertical 60mm
2721 60mm 100}(10x10) Verticale asafstand 60mm
Avec code a barres sur chaque piéce
32704 60mm 20 Met barcode op elk stuk
Avec partie détachable pour entraxe vertical 60 ou 7Imm
2722 60/71mm 00}(10x10) Met afneembar deel voor 60 of 71 mm verticale asafstand
Avec partie détachable + code a barres sur chaque piéce
32705 60/7Imm 20 Met afneembar deel + Met barcode op elk stuk

Couvercles anti-platre détectables - Antipleister detectiedeksels

Détectable avec le détecteur de couvercles DCR-2770. Avec languettes de repérage. Réutilisable
- Met etiket voor radiofrequentie-detectie door DCR-2770. Met lipjes voor makkelijk terugvinden.
Herbruikbaar.

REF 4 1 Info
Couvercle détectable entraxe 60mm

2901 60mm 100}(10x10) Radiofrequentie-detectiedeksel asafstand 60mm
Couvercle détectable entraxe 60/71mm

2902 60/7imm 00}(10x10) Radiofrequentie-detectiedeksel asafstand 60/71mm

Matériel d'installation électrique Matériel d'installation électrique

Systéme de détection par radiofréquences
Radiofrequentie detectiesysteem

Détecteur de couvercles - Deksel detector

Appareil a radiofréquences permettant de localiser & travers les murs les boites pourvues d'un
couvercle détectable - Radiofrequentie apparaat voor het opsporen van verborgen detectiedeksels.

Distance de détection 5cm maximum. Fonctionne sur pile alcaline 9V (pile non incluse) - Maximaal
bereik 5cm. Werkt op 9 Volt alkaline batterij (batterij niet inbegrepen).

REF Model 1 Info

DCR Pour la détection des couvercles 2773, 2901, 2902 et des
2770 2770 1 étiquettes 2779 - Voor het opsporen van deksels 2773, 2901,
2902 en etiketten 2779

Etiquette détectable - Radiofrequentie detectie etiket

L'étiquette doit étre placée sur un support plat et a Uabri de Uhumidité - Het etiket moet op een
vlakke ondergrond worden geplaatst, beschermd tegen vocht.

Détectable avec le détecteur DCR-2770

2779 (o0 Voor radiofrequentiedetectie door DCR-2770

Displays pour boites d'encastrement
Displays met inbouwdozen

Pour mettre en valeur les boites d'encastrement sur le point de vente - Om inbouwdozen vooraan te
plaatsen in elk verkoopspunt.

REF 10 Info
4419 1 Display contenant 63x10 boites B45+ réf.3419
Display met 63x10 inbouwdozen B45+ ref.3419
4420 1 Display contenant 45x10 boites B65+ réf.3420
Display met 45x10 inbouwdozen B65+ ref.3420
4421 1 Display contenant 63x10 boites B45+SV réf.3421
Display met 63x10 inbouwdozen B45+SV ref.3421
4422 1 Display contenant 45x10 boites B65+SV réf.3422
Display met 45x10 inbouwdozen B65+SV ref.3422
42676 1 Display contenant 63x10 boites B45 réf.32676
Display met 63x10 inbouwdozen B45 ref.32676
42677 1 Display contenant 45x10 boites B65 réf.32677
Display met 45x10 inbouwdozen B65 ref.32677
42680 1 Display contenant 63x10 boites B45SV réf.32680
Display met 63x10 inbouwdozen B45SV ref.32680
42681 1 Display contenant 45x10 boites B65SV réf.32681
Display met 45x10 inbouwdozen B65SV ref.32681

Elektrisch installatiemateriaal Elektrisch installatiemateriaal
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C€ 2% Boites étanches avec membrane souple
= Luchtdichte hollewanddozen met dichtingsmembraan

Boites d'encastrement pour parois creuses
Inbouwdozen voor holle wanden

Connection de cdables et tubes étanche grace aux membranes élastiques - Luchtdichte verbinding

Boites JA - JA hollewanddozen van kabels en buizen dankzij elastische membranen.

S CEHE °*m

Collerette anti-enfoncement bien large (e 73mm) et extra-plate (épaisseur 0,5mm). Sans halogéne - REF Model -~ 10 Info
Zeer brede (g 73mm) en extra-vlakke (0,5mm) anti-indruk flens. Halogeenvrij.
3566 £2700 47mm 100 (4x25)
REF Model > 1 Info
JA2660 JA2660 65mm 200 (20x10) 32716 £2700 47mm 100 Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk
32711 JA2660 65mm 75 Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk
3567 £3700 60mm 100 (4x25)
32720 JA2660 65mm 10 sachets Sac de 10 boites
10 zakjes Zak van 10 dozen Avec code a barres sur chaque piéce
32717 E3700 60mm 75
Met barcode op elk stuk
JA2661 JA2661 45mm 320 (16x20)
32712 JA2661  45mm 100 Avec code @ barres sur chaque piece 4 €€ oo Boites BG - BG hollewanddozen
Met barcode op elk stuk ) =—ase
REF Model -~ A Info
32721 JA2661 45mm 14 sacr]ets Sac de 10 boites
14 zakjes Zak van 10 dozen 1265 BGA45 45mm 250 (10x25)
~ Avec code a barres sur chaque piéce
Boite double entraxe 71mm - Dubbele doos asafstand 71mm. 31476 BG45 45mm 100 Met barcode op elk stuk
JA2663 JA2663 45mm 200 (20x10)
1266 BG60 60mm 200 (8x25)
32713 JA2663 45mm 40 Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk Avec code & barres sur chaque piéce
31477 BG60 60mm 75
Met barcode op elk stuk

Boite triple avec 2 cloisons de séparation amovibles. Entraxe 71mm - Drievoudige doos met 2 afneembare
scheidingen. Asafstand 71mm.

JA2664

JA2664

45mm

200 (20x10)

32714

JA2664

45mm

25

Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk

Boite quadruple avec 3 cloisons de séparation amovibles. Entraxe 7imm - Viervoudige doos met 3 afneembare
scheidingen. Asafstand 71mm.

JA2665

JA2665

45mm

200 (20x10)

32715

JA2665

45mm

20

Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk

Elektrisch installati

ateriaal

Elektrisch installatiemateriaal

Boite double

entraxe 7imm - Dubbe

le doos asafstand 71mm.

1267

BG245

45mm

100 (10x10)

31478

BG245

45mm

Avec code a barres sur chaque piéce
Met barcode op elk stuk
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(
X =9 C€
]

% CEHF

Boite de dérivation universelle
Universele aftakdoos

Boite de dérivation universelle. 14 entrées. Indice de protection P20 - Universele aftakdoos
14 vitbreekbare ingangen. Beschermingswaarde 1P20

REF Model bamd 1 Info
ooso | Buz  [OX70x 25

30mm

70x70x Avec code a barres sur chaque piéce
36021 BR2i 30mm 100 Met barcode op elk stuk

Tubulure pour le raccordement de tubes @16 ou 20 aux entrées de la boite BU21 - Buisje voor de
verbinding van buizen @ 16 of @ 20 aan de vitbreekbare ingangen van de aftakdoos BU21

REF Model (%] 1 Info
0082 16 - 20mm 100 En boite de 100
100 per doos
20 sachets Sachet de 6 tubulures
siie 16 - 20mm 20 zakjes | Zakje met 6 buisjes
36051 16 - 20mm 20 sachets Sachet a suspendre de 6 tubulures

20 zakjes Hangzakje van 6 buisjes

Boites de dérivation étanches IP65 @ membrane
Waterdichte aftakdozen P65 met soepele ingangen

Indice de protection IP65. Entrées passe-cables @ membrane. Sans halogéne. Avec code a barres
sur chaque piéce - Beschermingswaarde IP65. Soepele ingangen. Halogeenvrij. Met barcode op elk
stuk

Boites rondes - Ronde dozen
REF H (%] 1 Info

2501 40mm 65mm 90 6 entrées - 6 ingangen

2502 40mm 80mm 65 6 entrées - 6 ingangen

Boites carrées - Vierkante dozen

REF H > 1> Info

2503 40mm 80x80mm 65 8 entrées - 8 ingangen

2505 50mm  100x100mm 40 12 entrées - 12 ingangen

Matériel d'installation électrique

Matériel d'installation électrique
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C€ HF Manchons en plastique pour tubes
Plastic moffen voor buizen

Norme NBN EN61386-21. Indice de protection 1P40. Sans halogéne - Norm NBN £N61386-21.

Beschermingswaarde 1P40. Halogeenvrij

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

REF Color (%) 1» Info
1806 ‘ ‘
16mm 500 (5x100) En boite de 100 - 100 per doos
1812
1807
—m 20mm 500 (5x100) £n boite de 100 - 100 per doos
1813
1808
25mm 100
1814
1809 ‘ ‘
32mm 75

1815

1810

40mm 50
1816 m

!

1811
50mm 25
1817

Manchons en sachets avec code a barres - Moffen in zakjes met barcode

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

32615

16mm 29 socr}ets Sachet de 10 manchons - Zakje van 10 moffen
32630 20 zakjes
32616

20mm 20sachets | o et de 10 manchons - Zakje van 10 moffen
32631 20 zakjes
32617

25mm 2y sachets Sachet de 5 manchons - Zakje van 5 moffen
32632 RAL 7037 20 zakjes
32618

16mm 2 socr]ets Sachet de 50 manchons - Zakje van 50 moffen
32633 RAL 7037 5 zakjes
32619

20mm > sqchets Sachet de 50 manchons - Zakje van 50 moffen
32634 5 zakjes

Manchons en sachets a suspendre - Hangzakjes met moffen

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

3213 10 sachets

16mm 10 zakjes

32117

Sachet de 12 manchons - Zakje van 12 moffen

32114 10 sachets

Sachet de 10 manchons - Zakje van 10 moffen

32118 20mm 10 zakjes
32115 10 sachets

32119 m 25mm 10 zakjes

Sachet de 10 manchons - Zakje van 10 moffen

Elektrisch installatiemateriaal Elektrisch installatiemateriaal
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Plastic bochten voor buizen

C€ Coudes en plastique pour tubes

Matériel d'installation électrique

Pour raccord de 2 tubes a 90°. Norme NBN EN61386-21. Indice de protection P40 - Voor bevestiging
onder 90° van 2 buizen. Norm NBN EN61386-21. Beschermingswaarde P40

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

REF Color (%) 1» Info
1830 ‘ ‘
16mm 100 Sans halogéne - Halogeenvrij
1836
1831
20mm 100 Sans halogéne - Halogeenvrij
1837 m
1832
25mm 50
1838
1833 ‘ ‘
32mm 1

1839

1834

40mm
1840 m

!

1835
50mm
1841

Coudes en sachets avec code & barres - Bochten in zakjes met barcode

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

32620

16mm 29 sachets Sachet de 5 coudes - Zakje van 5 bochten
32635 20 zakjes
32621

20mm 20sachets | o et de 5 coudes - Zakje van 5 bochten
32636 20 zakjes
32622

25mm 29 sacr.nets Sachet de 3 coudes - Zakje van 3 bochten
32637 RAL 7037 20 zakjes

16mm e sachets Sachet de 25 coudes - Zakje van 25 bochten
32638 RAL 7037 5 zakjes
32624

20mm & sqchets Sachet de 25 coudes - Zakje van 25 bochten
32639 5 zakjes

Coudes en sachets @ suspendre - Hangzakjes met bochten

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

32123

16mm 1O sqchets Sachet de 6 coudes - Zakje van 6 bochten
32127 10 zakjes
32124

20mm 1 sach.ets Sachet de 6 coudes - Zakje van 6 bochten
32128 10 zakjes
32125

25mm 1 sacl‘]ets Sachet de 3 coudes - Zakje van 3 bochten
32129 m 10 zakjes

stallatiemateriaal

Elektrisc|
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C€ HF Entrées en plastique pour tubes
Plastic buisingangen

Embouts de protection @ placer aux extrémités des tubes. Norme NBN EN61386-21. Sans halogéne
- Beschermopzetstukken om op de uiteinden van buizen te plaatsen. Norm NBN EN61386-21.
Halogeenvrij

Coloris blanc RAL9010, gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur wit RAL9010, lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

REF Color [%) 1» Info
1848 RAL 9010

1854 16mm 1000 (10x100)
1860

é

1849 RAL 9010
1855 20mm 1000 (10x100)
1861
1856 ‘
1862

é

25mm 500 (10x50)

1857
32mm 150
1863

1858
40mm 150
1864

¥

1859
50mm 75
1865

3152 63mm 50

Entrées en sachets avec code a barres - Ingangen in zakjes met barcode

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

32625 ‘ ‘ 20 sachets Sachet de 20 entrées
16mm . . .
32640 20 zakjes Zakje van 20 ingangen
32626 20 sachets Sachet de 20 entrées
20mm . . .
32641 m 20 zakjes Zakje van 20 ingangen
32627 25mm 20 sachets Sachet de 10 entrées
32642 20 zakjes Zakje van 10 ingangen
32628 ‘ ‘ 16mm 5 sachets Sachet de 100 entrées
32643 5 zakjes Zakje van 100 ingangen
32629 20mm 5 sachets Sachet de 100 entrées
32644 m 5 zakjes Zakje van 100 ingangen

Entrées en sachets & suspendre - Hangzakjes met ingangen

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

32133 ‘ ‘ 10 sachets Sachet de 30 entrées
16mm . . .

32137 m 10 zakjes Zakje van 30 ingangen

32134 10 sachets  Sachet de 30 entrées
20mm . . .

32138 10 zakjes Zakje van 30 ingangen

32135 10 sachets Sachet de 10 entrées
25mm . .

32139 10 zakjes Zakje van 10 ingangen

23



C€ HE Manchons pour tubes renforcés C€ HF Entrées pour tubes renforcés

Moffen voor versterkte buizen Ingangen voor versterkte buizen
Norme NBN EN61386-21. Indice de protection 1P40. Sans halogéne - Norm NBN £N61386-21. Embouts de protection @ placer aux extrémités des tubes. Norme NBN EN61386-21. Sans halogéne
Beschermingswaarde 1P40. Halogeenvrij - Beschermopzetstukken om op de viteinden van buizen te plaatsen. Norm NBN EN61386-21.

Coloris gris foncé RAL7016 - Kleur donkergrijs RAL7016 Halogeenvrij

Coloris gris foncé RAL7016 ou noir RAL9005 - Kleur donkergrijs RAL7016 of zwart RAL9005

1818 16mm 500 (5x100) 1866
16mm 1000 (10x100)
1819 20mm 500 (5x100) 1867
20mm 1000 (10x100)
3154 RAL9005
1820 RAL 7016 25mm 100 1868
25mm 500 (10x50)
1821 RAL 7016 32mm 75 1869
32mm 150
1822 RAL 7016 40mm 50 1870
40mm 150
1823 RAL 7016 50mm 25 1871
50mm 75
3159 63mm 50

C€ Coudes pour tubes renforcés

Bochten voor versterkte buizen N
(€ Equerres en 2 parties a assembler

Pour raccord a 90° de 2 tubes renforcés. Norme NBN EN61386-21. Indice de protection P40 - Voor Tweedelige L.-koppelstukken

bevestiging onder 90° van 2 versterkte buizen. Norm NBN EN61386-21. Beschermingswaarde 1P40

Coloris gris foncé RAL7016 - Kleur donkergrijs RAL7016 Constitué de 2 parties identiques clipsables et démontables. Pour raccord de 2 tubes & 90°. Norme
NBN EN61386-21. Indice de protection IP40 - Bestaande vuit 2 identieke delen die in elkaar kunnen
worden geklemd en die demonteerbaar zijn. Voor Li-koppeling van 2 buizen. Norm NBN EN61386-21.

Beschermingswaarde P40

1842 RAL 7016 16mm 100
Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037.

1843 RAL 7016 20mm 100
1875
16mm 250 (5x50)
1844 RAL 7016 25mm 50 1878
1876
20mm 250 (5x50)
1845 RAL 7016 32mm 1 1879

1846 ekl 40mm L Equerres en sachets avec code a barres

Tweedelige L-koppelstukken in zakjes met barcode

016
1847 FAL TN 50mm L Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037.

32651 10 sachets Sachet de 10 équerres

32661 16mm 10 zakjes Zakje van 10 koppelstukken

32652 10 sachets Sachet de 10 équerres
20mm . .
32662 RAL 7037 10 zakjes Zakje van 10 koppelstukken

Equerres en sachets a suspendre
Hangzakjes met tweedelige L-koppelstukken

Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037.

32143 10 sachets Sachet de 5 équerres
16mm . .

32146 RAL 7037 10 zakjes Zakje van 5 koppelstukken

32144 10 sachets Sachet de 5 équerres
20mm . .

32147 RAL 7037 10 zakjes Zakje van 5 koppelstukken
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Tés en 2 parties a assembler HF Attaches multiclips - Multiclips
Tweedelige T-koppelstukken

Attaches multicables adaptées a plusieurs diamétres. Coloris blanc ou gris RAL7037. Pointes en acier

Constitué de 2 parties identiques clipsables et démontables. Pour raccord en T de 3 tubes. Norme trempé galvanisé. Sans halogéne - Bevestigingsklemmen voor meerdere kabels. Kleur wit of grijs
NBN EN61386-21. Indice de protection IP40 - Bestaande uit 2 identieke delen die in elkaar kunnen RAL7037. Gegalvaniseerde nagel in gehard staal. Halogeenvrij.
worden geklemd en die demonteerbaar zijn. Voor T-koppeling van 3 buizen. Norm NBN EN61386-21. £n boites carton de 100 piéces - In kartonnen dozen van 100 stuks

Beschermingswaarde P40

- . . . . . REF Color %) A1 Info
Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037

2538 ‘ Blanc-wit ‘
4-6mm 1000 (10x100)  Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
REF Color (%) 1» Info 2541
1884 ‘ ‘ )
2539 Blanc-Wit
1887 femm 250 (5x50) —m 7-9mm 1000 (10x100) | Pointe 1.8x23mm - Nagel 1,8x23mm
2542
1885
2540 Blanc-Wit
1888 m 20mm CEREER) 10-14mm 1000 (10x100)  Pointe 2x30mm - Nagel 2x30mm
2543
Tés en sachets avec code a barres - Tweedelige T-koppelstukken in zakjes met En boites a suspendre - In hangdozen
barcode
1628 | sanevt) 20 boites  Boite de 25 multiclips
Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037 1631 mm 20 dozen Doos van 25 multiclips
32653 | | . I < ochet de 10 tés 1629 | sancwn) 20boites  Boite de 25 mutticlips
32664 mm 10 zakjes Zakje van 10 T-koppelstukken 1632 20 dozen Doos van 25 multiclips
32654 10 sachets  Sachet de 10 tés 1630 sanct | 20 boites  Boite de 10 multiclips
32665 m omm 10 zakjes Zakje van 10 T-koppelstukken 1633 20 dozen Doos van 10 multiclips
1578 seneWt| e 10 boites  Boite de 100 multiclips
W 10 dozen Doos van 100 multiclips
Tés en sachets a suspendre - Hangzakjes met tweedelige T-koppelstukken ;
P 9 ) 9 PP 1579 SIS 7-9mm 10 boites Boite de 100 multiclips
Coloris gris clair RAL7035 ou gris RAL7037 - Kleur lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037 1582 10 dozen Doos van 100 multiclips
32153 - 10 sachets  Sachet de 5 tés 1580 ‘ slonet ‘ 10-14mm 5 boites Boite de 100 mutticlips
32156 10 zakjes Zakje van 5 T-koppelstukken 1583 5 dozen Doos van 100 multiclips
32154

10 sachets Sachet de 5 tés

32157 m 20mm 10 zakjes Zakje van 5 T-koppelstukken

HF Assortiments d'attaches pour cables
Assortimenten kabelklemmen

Assortiment de 750 attaches - Assortiment van 750 klemmen

REF Color (%] 1 s
Blanc-Wit Ms%?_}zg.
31489 mm 4 boites 2x0,75 x100 / 4mm x100 / 5mm x60 / 6mm x150 / 7mm x120 /
‘ 4 dozen ‘ 8mm x90 / 9mm x60 / 10mm x40 / 12mm x30 ‘
9/10/12mm

Assortiment de 300 attaches - Assortiment van 300 klemmen

Blanc-Wit 2x0,75, 4-6mm,
7-9mm 10 boites
31490 2x0,75 x70 / 4-6mm x120 / 7-9mm x80 / 10-14mm x30
018 10 dozen
-14mm

26 27
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Attaches clips pour cables plats - Clips voor platte kabels

Pointes en acier trempé galvanisé. Sans halogéne - Gegalvaniseerde nagel in gehard staal.
Halogeenvrij

En boites carton de 100 piéces - In kartonnen dozen van 100 stuks

REF Color [ee] 1 Info

0084 Blanc-wit | 2x0,75mm2 1000 (10x100) Pointe 1,8x15mm - Nagel 1,8x15mm
0085 Blanc-wit | 2x1,5mm?2 1000 (10x100) Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
0086 Blancwit | 3x1,5mm?2 1000 (10x100)  Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
0087 Blanc-wit | 2x2,5mm?2 1000 (10x100) Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
0088 Blanc-wit | 3x2,5mm?2 1000 (10x100) Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm

En boites & suspendre - In hangdozen

1308 Blonc-wit | 2x0,75mm2 %g ggiztgrs] Boite de 50 clips - Doos van 50 clips
1309 Blanc-wit | 2x1,5mm?2 %g 333:3 Boite de 50 clips - Doos van 50 clips
1310 Bancwit 3x1,5mm2 20 boites  Boite de 25 clips - Doos van 25 clips
1311 Bancwit 2x2,5mm?2 20 boites  Boite de 25 clips - Doos van 25 clips
1312 Sancwit | 3x2,5mm?2 20 boites  Boite de 25 clips - Doos van 25 clips

Attaches clips pour c@bles ronds - Clips voor ronde kabels

Coloris blanc, gris clair RAL7035 ou gris RAL7037. Pointes en acier trempé galvanisé. Sans halogéne
- Kleur wit, lichtgrijs RAL7035 of grijs RAL7037. Gegalvaniseerde nagel in gehard staal. Halogeenvrij.

En boites carton de 100 piéces - In kartonnen dozen van 100 stuks

REF Color %) 1 Info
0089 Blanc-wit

4mm 1000 (10x100)  Pointe 1,8x15mm - Nagel 1,8x15mm
0100
0090 Blanc-Wit

5mm 1000 (10x100)  Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
0101
0091 Blanc-Wit

6mm 1000 (10x100)  Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
0102
0092 Blanc-wit

7mm 1000 (10x100) Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
0103
0093 Blanc-Wit

8mm 1000 (10x100)  Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
0104
0094 Blanc-Wit

9mm 1000 (10x100)  Pointe 1,8x23mm - Nagel 1,8x23mm
0105
0095 Blanc-Wit
0106 10mm 1000 (10x100) Pointe 2x30mm - Nagel 2x30mm
1654 m
0096 Blanc-Wit
0107 12mm 1000 (10x100)  Pointe 2x30mm - Nagel 2x30mm
1655 m
0108

14mm 1000 (10x100)  Pointe 2,5x40mm - Nagel 2,5x40mm
1656
0109 ‘ ‘ 16mm 1000 (10x100) Pointe 2,5x40mm - Nagel 2,5x40mm
0110 ‘ ‘

17mm 1000 (10x100)  Pointe 2,5x40mm - Nagel 2,5x40mm
1657 M
o111

—m 19mm 1000 (10x100)  Pointe 2,5x40mm - Nagel 2,5x40mm

1658
1637 20mm 100 Pointe 2,5x40mm - Nagel 2,5x40mm
o012 22mm 100 Pointe 2,5x40mm - Nagel 2,5x40mm
1385 ‘ ‘ 25mm 100 Pointe 2,5x50mm - Nagel 2,5x50mm

Elektrisch installati

Matériel d'installation électrique
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Clips pour cables ronds en blister
Hangdozen met clips voor ronde kabels

nnn REDDY .

Coloris blanc ou gris clair RAL7035. Pointes en acier trempé galvanisé. Sans halogéne - Kleur wit of
lichtgrijs RAL7035. Gegalvaniseerde nagel in gehard staal. Halogeenvrij.

REF Color [%) 1» Info
1313 Blanc-Wit _

4mm gg zg::: Boite de 50 clips - Doos van 50 clips
1327
1314 Blanc-Wit _

5mm gg zg'zt:: Boite de 50 clips - Doos van 50 clips
1328
1315 Blanc-Wit _

6mm gg :z'z‘:: Boite de 25 clips - Doos van 25 clips
1329
1316 Blanc-Wit _

7mm gg zg::: Boite de 25 clips - Doos van 25 clips
1330
1317 Blanc-Wit -

8mm :g gg'zt:: Boite de 25 clips - Doos van 25 clips
1331
1318 Blanc-Wit _

9mm :g zz'zt:: Boite de 20 clips - Doos van 20 clips
1332
1319 Blanc-Wit _

10mm gg zg::: Boite de 20 clips - Doos van 20 clips
1333
1320 Blanc-Wit _

12mm :g zg'zt:: Boite de 20 clips - Doos van 20 clips
1334
1321 Blanc-Wit _

14mm :g gg'ztee: Boite de 20 clips - Doos van 20 clips
1335
1336 16mm :g zglzt:: Boite de 15 clips - Doos van 15 clips
1337 20mm :g :glzt:rs‘ Boite de 10 clips - Doos van 10 clips
1322 Blanc-Wit ~

é6mm :g zg'ztz: Boite de 100 clips - Doos van 100 clips
1338
1323 Blanc-Wit _

7mm :g zg'ztee: Boite de 100 clips - Doos van 100 clips
1339
1324 Blanc-Wit _

8mm :g Zglzt:: Boite de 100 clips - Doos van 100 clips
1340
1325 Blanc-Wit N

9mm :g Zglzt:: Boite de 100 clips - Doos van 100 clips
1341
1326 Blanc-Wit _

10mm :g gg'ztee: Boite de 75 clips - Doos van 75 clips
1342
1343 12mm :g :g'zt:: Boite de 60 clips - Doos van 60 clips
1344 14mm g Zg'z';f Boite de 60 clips - Doos van 60 clips
1345 16mm : zg'z‘:: Boite de 50 clips - Doos van 50 clips
1346 20mm : Zg'z‘:: Boite de 40 clips - Doos van 40 clips
1347 25mm : zg::: Boite de 30 clips - Doos van 30 clips

Attaches laiton - Messing klemmen

REF ® 10 Info
0001 2x1,5mm?2 1000 (10x100)
10 boites Boite de 100 attaches laiton
2
47072 2x1.5mm 10 dozen Hangdoos van 100 messing klemmen
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HE

2 8mm

Clips @ cheville - Klempluggen

Matériel d'installation électrique

Zone de frappe confortable et robuste. Cheville 28mm avec dispositif de centrage. Matiére:
polyamide anti-choc. Sans halogéne - Comfortabel en robuust slagvlak. Plug 28mm met

centreersysteem. Materiaal: anti-schok polyamide. Halogeenvrij.

En boites carton avec code & barres - In kartonnen dozen met barcode

REF Color (%) 1» Info

2153 16mm 500 (5x100)

2154 20mm 500 (5x100)

2155 25mm 500 (5x100)

2156 2x16mm 500 (5x100) Clips a cheville double - Dubbele klemplug
2157 2x20mm 400 (5x80) Clips a cheville double - Dubbele klemplug
2158 2x25mm 300 (5x60) Clips & cheville double - Dubbele klemplug

En sachets avec code a barres - In zakjes met barcode

20 sachets . .
32667 16mm 20 zakjes Sachet de 20 clips - Zakje van 20 klempluggen
20 sachets . .
32668 20mm 20 zakjes Sachet de 20 clips - Zakje van 20 klempluggen
20 sachets . .
32669 25mm 20 zakjes Sachet de 10 clips - Zakje van 10 klempluggen
20 sachets . )
32670 2x16mm 20 zakjes Sachet de 20 clips - Zakje van 20 klempluggen
32671 2x20mm 20sachets g het de 20 clips - Zakje van 20 klempluggen
20 zakjes p ) plugg
20 sachets . .
32666 2x25mm 20 zakjes Sachet de 10 clips - Zakje van 10 klempluggen
32672 16mm Ssachets | g chet de 50 clips - Zakje van 50 klempluggen
5 zakjes s ) plugg
32673 20mm Ssachets  g4chet de 50 clips - Zakje van 50 klempluggen
5 zakjes P ) plugg

En sachets & suspendre -

In hangzakjes

10 sachets . .
32159 16mm 10 zakjes Sachet de 20 clips - Zakje van 20 klempluggen
32160 20mm 10sachets | o het de 20 clips - Zakje van 20 klempluggen
10 zakjes P ) plugg
32161 25mm 10sachets | o het de 10 clips - Zakje van 10 klempluggen
10 zakjes P ) plugg
32162 2x16mm WerEes Sachet de 10 clips - Zakje van 10 klempluggen
10 zakjes P ) plugg
32163 2x20mm 10sachets | o het de 10 clips - Zakje van 10 klempluggen
10 zakjes P ) plugg
32158 2x25mm 10sachets | o het de 10 clips - Zakje van 10 klempluggen
10 zakjes P ) plugg

Elektrisch installati

ateriaal

Matériel d'installation électrique

Elektrisch installatiemateriaal

Attaches-pression juxtaposables - Aaneenschuifbare drukklemmen

Fixation de 'embase par vis, goujon M6 ou rail de montage. Capot a encliqueter sur lembase par
simple pression. Attache juxtaposable: permet de placer plusieurs attaches avec un seul point de
fixation. Matiére: polyamide. Sans halogéne - Bevestiging met schroef, M6 inslagpin of montage
DIN-rail. Gewoon drukken om het kapje op het voetstuk te klikken. Aaneenschuifbaar: om meerdere
klemmen met één bevestigingspunt te plaatsen. Materiaal: polyamide. Halogeenvrij.

En boites carton de 100 piéces - In kartonnen dozen van 100 stuks

REF Color [%) 1» Info
2498 6-14mm 500 (5x100)
2499 12-20mm 500 (5x100)

. Exécution en gris foncé RAL 7016
2699 el 12-20mm 500(5x100)  ;itvcering in donkergrijs RAL7016
2500 16-25mm 500 (5x100)

: Exécution en gris foncé RAL 7016
2700 RALTOIS 16-25mm 300(5x100) Uitvoering in donkergrijs RAL7016

£n sachets avec code a barres - In zakjes met barcode

rimn | 2geenes  socnlge 20 tocnesprssin
aomn | Zsechels Socheldo 2 atacher pression
toasmn | Zjachels  Socnetde 20 atachespessir
toasom | Thsachets  Saeneldo 3 oltches pression
£n sachets a suspendre - In hangzakjes

tmn | Gechels  Saherdo 20 otoenes pression
maomn  ecne  Socnetde 20 ot pessr
toasmm | Thsachets  Saenoldo 2 otecher pression
aomm | Sfechels Socheldo 0 taches pression
toasmn | Sjachels Socnelde S ol ression
£n boites a suspendre - In hangdozen

1562 2omm 2000 Henadoos van 20 crokemmen

nnn REDDY .
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Fixation par vis, goujon M6 ou rail de montage. Attache juxtaposable: permet de placer plusieurs
attaches avec un seul point de fixation. Matiére: polypropyléne. Sans halogéne - Bevestiging met
schroef, M6 inslagpin of montage DIN-rail. Aaneenschuifbaar: om meerdere klemmen met één

HF Colliers juxtaposables - Aaneenschuifbare veerklemmen

bevestigingspunt te plaatsen. Materiaal: polypropyleen. Halogeenvrij.

Matériel d'installation électrique Matériel d'installation électrique

REF Color (%) 1» Info

3674 16mm 2000 (20x100) | N sachet de 100
100 per zakje

3675 20mm 2000 (20x100) | =N sachet de 100
100 per zakje

En boites carton avec

code a barres - In kartonnen dozen met barcode

2544 16mm 1000 (10x100)
3676 mwuwo  20mm 500 (5x100) 51‘?:::':; on Ane
2545 20mm 500 (5x100)
3677  [EOEE  20mm 500 (5x100) ﬁ’l‘f::rtlf; iinz\r:g:;
2546 25mm 500 (5x100)
2547 32mm 400 (5x80)
2548 40mm 250 (5x50)
2549 50mm 200 (5x40)
En sachets avec code a barres - In zakjes met barcode
o 2gocnes - soene e 20 coters oxoesonies
22703 25mm 20 sucr?ets Suchet de 10 colliers juxtaposables
20 zakjes Zakje van 10 veerklemmen
32725 omm s Zae van S0 veerommen
32726 2mn e 2ake van S0veerkemmen

En sachets a suspend

re - In hangzakjes

32177 16mm 10 sach.ets Sachet de 10 colliers juxtaposables
10 zakjes Zakje van 10 veerklemmen

32178 20mm 10 socrfets Sac_het de 10 colliers juxtaposables
10 zakjes Zakje van 10 veerklemmen

32179 25mm 10 sachets Sachet de 10 colliers juxtaposables
10 zakjes Zakje van 10 veerklemmen

Colliers a filet M6 - Beugels met M6 draad

Colliers équipés d’un filet M6 pour la fixation par goujon. Matiére: polypropyléne. Sans halogéne -
Beugels met M6 draad voor bevestiging met inslagpin. Materiaal: polypropyleen. Halogeenvrij

En boites carton avec code & barres - In kartonnen dozen met barcode

REF Color (7] 1.0 Info

on3 12-15mm 100

o114 16-18mm 1000 (10x100)

01